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■ 
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SPECIFICATION

MODEL

  COLOR

      DIMENSION

LED PACKAGE

LED QUANTITY

LUMINOUS FLUX

WAVELENGTH OR COLOR TEMPERATURE

RATED WORKING VOLTAGE

RATED INPUT POWER

 BEAM ANGLE

WORKING TEMPERATURE

IRL-CL2-01

3000×13.6×7mm (L*W*H)

Standard  white~Warm white
O120

3527(two color）

60 LEDs/m

580lm/m

SW:5700-6500K     WW:2900-3200K     

DC12V

7.2W/m

-20℃~ +45℃

IP 65

NOTE : The luminous flux is allowed to float with + 10%.

PACKING 0.11Kg,40pcs/8.5Kg/44x40x26cm

IP LEVEL 



■ Mechanical Specification 
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■ Circuit Diagram

Unit:mm

Configuration for Brightness Adjustment■

Strips
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‧ Cautiously route all wires so they cannot be easily pulled out, pinched or damaged.
Do not press on the LEDs or other components on the strip.
Do not twist and bend less than 60mm diameter. 
Do not install the product in an environment, with direct exposure to sunshine, water,oil or corrosion. 
Ensure that the mounting surface is clean, dry and free from oil, grease or wax.  
For the best effect, the power wire of each LED strips should be connected to the driver.

The power rating of the driver is suggested to be at least 20% higher  than the total required wattage of the strip(s) 

being powered.
Do not drive the strip before completely releasing it from the reel.
Switch OFF power at the mains before installing the LED strip.Check the supply voltage and wire connections before 
switching the power on.
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      Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и 
отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, 
Америки и Азии. 

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению 
коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, 
электролитические),  за  счёт заключения дистрибьюторских договоров 

      Мы предлагаем: 

 Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам. 

 Специальные условия для постоянных клиентов. 

 Подбор аналогов. 

 Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям. 
 

 Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка. 

 Доставку товара в любую точку России и стран СНГ. 

 Комплексную поставку. 

 Работу по проектам и поставку образцов. 

 Формирование склада под заказчика. 
 

 Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента). 

 Тестирование поставляемой продукции. 

 Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку. 

 Входной контроль качества. 

 Наличие сертификата ISO. 
 

       В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать 
разработчикам, и инженерам. 

  Конструкторский отдел помогает осуществить: 

 Регистрацию проекта у производителя компонентов. 

 Техническую поддержку проекта. 

 Защиту от снятия компонента с производства. 

 Оценку стоимости проекта по компонентам. 

 Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы. 
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