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Outdoor use
As a PA system in conference facilities, public buildings, churches etc.

 

Außenbeschallungen
Beschallung von Konferenzräumen, öffentlichen Gebäuden, Kirchen u.a.

Anwendungsmöglichkeiten / Typical applications

EZ 60.7 - 100 V
Art. No. 50400

Sehr schlanke Lautsprecherzeile in 100-V-Technik, bestückt mit acht 5-cm-Lautsprechern. Wandbefestigung mit Montagewinkeln an den

Stirnseiten oder mit optionaler . Nach Montage in alle Richtungen schwenkbar. Weiß lackiertes Aluminiumgehäuse undGelenkhalterung

Abdeckgitter (RAL 9010).

Die EZ 60.7 ist auf Anfrage auch in anderen RAL-Farben lackiert erhältlich.

Extremely slim speaker system using 100 V technology, equipped with eight 5 cm drivers. Wallmounting is possible using wall brackets on the

end faces or  (optional). Can be swivelled in any direction after fitting. White painted aluminium  and protectiveuniversal-joint brackets cabinet

grille (RAL 9010).

EZ 60.7 can be supplied painted in other RAL colours on request.
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Waterproof
2-way combination
100 V transformer
Metal (aluminium)
UV-resistant

 

wasserfest
2-Wege-System
100-V-Übertrager
Metallausführung (Aluminium)
UV-beständig

Eigenschaften / Attributes
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Trafoanpassung
Transformer matching 30; 15; 7,5 W

Schalldruckpegel
Sound pressure level

94 dB (1 W/1 m)
@ 3040 Hz

Übertragungsbereich
Frequency response 200–20000 Hz

Mittlerer Schalldruckpegel
Mean sound pressure level 90 dB (1 W/1 m)

Maximaler Schalldruckpegel
Max. sound pressure level 105 dB (30 W/1 m)

Abstrahlwinkel (-6 dB)
Opening angle (-6 dB)

122°/4000 Hz hor.
12°/4000 Hz ver.

Gewicht netto
Net weight 2,5 kg

Schutzklasse
Protective system IP 54

Temperaturbereich
Temperature range −25 ... 70 °C

Technische Daten / Technical data

EZ 60.7 - 100 V
Art. No. 50400
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      Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и 
отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, 
Америки и Азии. 

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению 
коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, 
электролитические),  за  счёт заключения дистрибьюторских договоров 

      Мы предлагаем: 

 Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам. 

 Специальные условия для постоянных клиентов. 

 Подбор аналогов. 

 Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям. 
 

 Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка. 

 Доставку товара в любую точку России и стран СНГ. 

 Комплексную поставку. 

 Работу по проектам и поставку образцов. 

 Формирование склада под заказчика. 
 

 Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента). 

 Тестирование поставляемой продукции. 

 Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку. 

 Входной контроль качества. 

 Наличие сертификата ISO. 
 

       В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать 
разработчикам, и инженерам. 

  Конструкторский отдел помогает осуществить: 

 Регистрацию проекта у производителя компонентов. 

 Техническую поддержку проекта. 

 Защиту от снятия компонента с производства. 

 Оценку стоимости проекта по компонентам. 

 Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы. 
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