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INCREMENTAL CURRENT 

ADC, 10%
 Inductance Loss

SERIES LLSTR
LLST

Low Loss Surface Mount Power Toroid

SRF MINIMUM (MHz)

DASH NUMBER*

INDUCTANCE @
 1 kHz

(µH) ±15%

INCREMENTAL CURRENT 

ADC, 20%
 Inductance Loss

DCR (OHMS) MAXIMUM

CURRENT RATING 

ADC MAXIMUM

Physical Parameters
                  Inches                      Millimeters
A                0.475 ± 0.020          12.07 ± 0.50
B                0.420 ± 0.020          10.67 ± 0.50
C                0.290 Max.               7.37 Max.
D                0.400 Ref.                7.62 Ref.
E                0.075 Ref.                1.91 Max.
F                 0.375 ± 0.020          9.53 ± 0.50

Operating Temperature Range –40°C to +125°C

Power Dissipation 0.285 Max. (Watts)

Weight Max. (Grams) 2.00

Packaging Bulk only

Current Rating Based on a 35° C max. rise from 90°C
ambient.

SERIES LLST HIGH SATURATION CORE
LLST4R7
LLST10
LLST15
LLST18
LLST22
LLST25
LLST27
LLST33
LLST47
LLST75
LLST100
LLST125
LLST140
LLST150
LLST175
LLST200
LLST220
LLST270
LLST300
LLST350
LLST400
LLST450
LLST500

Pow
er Inductors
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          2.250
          2.150
          2.050
          1.900
          1.780
          1.780
          1.780
          1.450
          1.190
          1.000
          1.000
          1.000
          0.985
          0.890
          0.795
          0.795
          0.710
          0.710
          0.650
          0.600
          0.550
          0.500

0.035
           0.050
           0.055
           0.060
           0.070
           0.080
           0.080
           0.080
           0.120
           0.180
           0.250
           0.250
           0.250
           0.260
           0.325
           0.400
           0.400
           0.500
           0.500
           0.625
           0.700
           0.850
           1.000

50.0
          45.0
          40.0
          35.0
          25.0
          20.0
          15.0
          12.0
          10.0
            8.0
            7.0
            6.0
            5.0
            4.0
            3.5
            3.2
            3.0
            2.5
            2.0
            1.9
            1.8
            1.7
            1.5

6.10
         4.10
         3.20
         3.00
         2.80
         2.60
         2.30
         2.20
         1.80
         1.40
         1.40
         1.10
         0.98
         0.98
         0.90
         0.80
         0.80
         0.78
         0.68
         0.62
         0.50
         0.50
         0.50
                

4.00
          2.80
          2.10
          1.90
          1.70
          1.60
          1.40
          1.30
          1.00
          0.80
          0.80
          0.64
          0.56
          0.56
          0.54
          0.46
          0.46
          0.46
          0.38
          0.36
          0.28
          0.28
          0.26

  4.7
  10
  15
  18
  22
  25
  27
  33
  47
  75
  100
  125
  140
  150
  175
  200
  220
  270
  300
  350
  400
  450
  500

*Insert ‘R’ Designator for RoHS

For surface finish information, refer to www.delevanfinishes.com

Material  High Saturation Nickel/Iron Core.

Inductance  Tested at an AC drive level which does not affect the initial
permeability of the core, the DC drive level was 0 amps.

Incremental Current  The DC current which reduces the inductance
value to the percentage drop tabulated.

Inductor Base Formed from a high temperature thermoplastic capable of
withstanding approx. 600°F for short periods of time.

Marking API, Inductance, and Date Code.
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                                        Tел:  +7 (812) 336 43 04 (многоканальный) 
                                                    Email:  org@lifeelectronics.ru 
 
                                                         www.lifeelectronics.ru 

 

ООО “ЛайфЭлектроникс”                                                                                                                  “LifeElectronics” LLC 
ИНН 7805602321 КПП 780501001 Р/С 40702810122510004610 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в г.Санкт-Петербурге К/С 30101810900000000703 БИК 044030703  

 

      Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и 
отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, 
Америки и Азии. 

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению 
коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, 
электролитические),  за  счёт заключения дистрибьюторских договоров 

      Мы предлагаем: 

 Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам. 

 Специальные условия для постоянных клиентов. 

 Подбор аналогов. 

 Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям. 
 

 Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка. 

 Доставку товара в любую точку России и стран СНГ. 

 Комплексную поставку. 

 Работу по проектам и поставку образцов. 

 Формирование склада под заказчика. 
 

 Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента). 

 Тестирование поставляемой продукции. 

 Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку. 

 Входной контроль качества. 

 Наличие сертификата ISO. 
 

       В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать 
разработчикам, и инженерам. 

  Конструкторский отдел помогает осуществить: 

 Регистрацию проекта у производителя компонентов. 

 Техническую поддержку проекта. 

 Защиту от снятия компонента с производства. 

 Оценку стоимости проекта по компонентам. 

 Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы. 
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