
CERAMATE type GNR

Maximum Element Energy BC Comp.
Operating Size Littelfuse Epcos Panasonic (Philips) Thomson Thomson

Voltage (Dia.) Joyin GE-MOV SIOV-S ERZ- 2322 VE VF
Vrms    Vdc mm J

5 0.4 GNR05D180K JVR5N180K V18ZA05 05K11 C05DK180 – 07M00110K 05M10180K

11 14
7 0.9 GNR07D180K JVR7N180K V18ZA1 07K11 C07DK180 – 09M00110K 07M10180K

10 2.1 GNR10D180K JVR10N180K V18ZA2 10K11 C10DK180 – – –
14 4 GNR14D180K JVR14N180K V18ZA3 14K11 C14DK180 – – –
5 0.5 GNR05D220K JVR5N220K V22ZA05 05K14 C05DK220 -592-51406 07M00140K 05M10220K

14 18
7 1.1 GNR07D220K JVR7N220K V22ZA1 07K14 C07DK220 -593-51406 09M00140K 07M10220K

10 2.5 GNR10D220K JVR10N220K V22ZA2 10K14 C10DK220 -594-51406 13M00140K 10M10220K
14 5 GNR14D220K JVR14N220K V22ZA3 14K14 C14DK220 -595-51406 17M00140K 14M10220K
5 0.6 GNR05D270K JVR5N270K V27ZA05 05K17 C05DK270 -592-51706 07M00170K 05M10270K
7 1.4 GNR07D270K JVR7N270K V27ZA1 07K17 C07DK270 -593-51706 09M00170K 07M10270K

17 22
10 3 GNR10D270K JVR10N270K V27ZA2 10K17 C10DK270 -594-51706 13M00170K 10M10270K
14 6 GNR14D270K JVR14N270K V27ZA4 14K17 C14DK270 -595-51706 17M00170K 14M10270K
5 0.8 GNR05D330K JVR5N330K V33ZA05 05K20 C05DK350 -592-52006 07M00200K 05M10330K

20 26
7 1.7 GNR07D330K JVR7N330K V33ZA1 07K20 C07DK330 -593-52006 09M00200K 07M10330K

10 4 GNR10D330K JVR10N330K V33ZA2 10K20 C10DK330 -594-52006 13M00200K 10M10330K
14 7.5 GNR14D330K JVR14N330K V33ZA5 14K20 C14DK330 -595-52006 17M00200K 14M10330K
5 0.9 GNR05D390K JVR5N390K V39ZA05 05K25 C05DK390 -592-52506 07M00250K 05M10390K

25 31
7 2.1 GNR07D390K JVR7N390K V39ZA1 07K25 C07DK390 -593-52506 09M00250K 07M10390K

10 4.6 GNR10D390K JVR10N390K V39ZA3 10K25 C10DK390 -594-52506 13M00250K 10M10390K
14 8.6 GNR14D390K JVR14N390K V39ZA6 14K25 C14DK390 -595-52506 17M00250K 14M10390K
5 1.1 GNR05D470K JVR5N470K V47ZA05 05K30 C05DK470 -592-53006 07M00300K 05M10470K
7 2.5 GNR07D470K JVR7N470K V47ZA1 07K30 C07DK470 -593-53006 09M00300K 07M10470K

30 38
10 5.5 GNR10D470K JVR10N470K V47ZA3 10K30 C10DK470 -594-53006 13M00300K 10M10470K
14 10 GNR14D470K JVR14N470K V47ZA7 14K30 C14DK470 -595-53006 17M00300K 14M10470K
5 1.3 GNR05D560K JVR5N560K V56ZA05 05K35 C05DK560 -592-53506 07M00350K 05M10560K
7 3.1 GNR07D560K JVR7N560K V56ZA2 07K35 C07DK560 -593-53506 09M00350K 07M10560K

35 45
10 7 GNR10D560K JVR10N560K V56ZA3 10K35 C10DK560 -594-53506 13M00350K 10M10560K
14 11 GNR14D560K JVR14N560K V56ZA8 14K35 C14DK560 -595-53506 17M00350K 14M10560K
5 1.6 GNR05D680K JVR5N680K V68ZA05 05K40 C05DK680 -592-54006 07M00400K 05M10680K

40 56 7 3.6 GNR07D680K JVR7N680K V68ZA2 07K40 C07DK680 -593-54006 09M00400K 07M10680K
10 8.2 GNR10D680K JVR10N680K V68ZA3 10K40 C10DK680 -594-54006 13M00400K 10M10680K
14 14 GNR14D680K JVR14N680K V68ZA10 14K40 C14DK680 -595-54006 17M00400K 14M10680K
5 2.5 GNR05D820K JVR5N820K V82ZA05 05K50 C05DK820 -592-55006 07M00500K 05M10820K
7 5.5 GNR07D820K JVR7N820K V82ZA2 07K50 C07DK820 -593-55006 09M00500K 07M10820K

50 65 10 12 GNR10D820K JVR10N820K V82ZA4 10K50 C10DK820 -594-55006 13M00500K 10M10820K
14 22 GNR14D820K JVR14N820K V82ZA12 14K50 C14DK820 -595-55006 17M00500K 14M10820K
20 38 GNR20D820KA JVR20N820KPB7 – – – – – –
20 38 GNR20D820K JVR20N820K – 20K50 C20DK820 – – –
5 3 GNR05D101K JVR5N101K V100ZA05 05K60 C05DK101 -592-56006 07M00600K 05M10101K
7 6.5 GNR07D101K JVR7N101K V100ZA3 07K60 C07DK101 -593-56006 09M00600K 07M10101K

60 85 10 15 GNR10D101K JVR10N101K V100ZA4 10K60 C10DK101 -594-56006 13M00600K 10M10101K
14 28 GNR14D101K JVR14N101K V100ZA15 14K60 C14DK101 -595-56006 17M00600K 14M10101K
20 45 GNR20D101KA JVR20N101KPB7 – – – – – –
20 45 GNR20D101K JVR20N101K – 20K60 C20DK101 – – –

CROSS REFERENCE CHART

continued on next page

Ceramate varistors are designed to offer direct replacement of a wide range of devices from alternative manufacturers. An extensive cross
reference chart shown over the following pages allows easy selection of the appropriate Ceramate part. The full specification and main listing
of available varistors is shown on pages 537-540.
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Maximum Element Energy BC Comp.
Operating Size Littelfuse Epcos Panasonic (Philips) Thomson Thomson

Voltage (Dia.) Joyin GE-MOV SIOV-S ERZ- 2322 VE VF
Vrms    Vdc mm J

5 4 GNR05D121K JVR5N121K V120ZA05 05K75 C05DK121 -592-57506 07M00750K 05M10121K
7 7.8 GNR07D121K JVR7N121K V120ZA1 07K75 C07DK121 -593-57506 09M00750K 07M10121K

75 100 10 18 GNR10D121K JVR10N121K V120ZA4 10K75 C10DK121 -594-57506 13M00750K 10M10121K
14 32 GNR14D121K JVR14N121K V120ZA6 14K75 C14DK121 -595-57506 17M00750K 14M10121K
20 55 GNR20D121KA JVR20N121KPB7 V120ZA20 – – – 24M00750K 20M10121K
20 55 GNR20D121K JVR20N121K – 20K75 C20DK121 – – –
5 4.8 GNR05D151K JVR5N151K V150ZA05 05K95 C05DK151 -592-59506 07M00950K 05M10151K
7 9.7 GNR07D151K JVR7N151K V150ZA1 07K95 C07DK151 -593-59506 09M00950K 07M10151K

95 125
10 22 GNR10D151K JVR10N151K V150ZA4 10K95 C10DK151 -594-59506 13M00950K 10M10151K
14 40 GNR14D151K JVR14N151K V150ZA8 14K95 C14DK151 -595-59506 17M00950K 14M10151K
20 70 GNR20D151KA JVR20N151KPB7 V150ZA20 – – – 24M00950K 20M10151K
20 70 GNR20D151K JVR20N151K – 20K95 C20DK151 – – –
5 6 GNR05D181K JVR5N181K V180ZA05 05K115 – – 07M01150K 05M10181K
7 11 GNR07D181K JVR7N181K V180ZA1 07K115 – – 09M01150K 07M10181K

115 150
10 27 GNR10D181K JVR10N181K V180ZA5 10K115 – – 13M01150K 10M10181K
14 50 GNR14D181K JVR14N181K V180ZA10 14K115 – – 17M01150K 14M10181K
20 85 GNR20D181KA JVR20N181KPB7 V180ZA20 – – – 24M01150K 20M10181K
20 85 GNR20D181K JVR20N181K – 20K115 C20DK181 – – –
5 6.5 GNR05D201K JVR5N201K V205ZA05 05K130 C05DK201 -592-51316 07M00131K 05M12050K
7 13 GNR07D201K JVR7N201K V130LA2 07K130 C07DK201 -593-51316 09M00131K 07M12050K

130 170
10 30 GNR10D201K JVR10N201K V130LA5 10K130 C10DK201 -594-51316 13M00131K 10M12050K
14 57 GNR14D201K JVR14N201K V130LA10A 14K130 C14DK201 -595-51316 17M00131K 14M12050K
20 95 GNR20D201KA JVR20N201KPB7 V130LA20A 20S130BR7 – – 24M00131K 20M12050K
20 95 GNR20D201K JVR20N201K – 20K130 C20DK201 – – –
5 7 GNR05D221K JVR5N221K V220ZA05 05K140 C05DK221 -592-51416 07M00141K 05M10221K
7 14 GNR07D221K JVR7N221K V140LA2 07K140 C07DK221 -593-51416 09M00141K 07M10221K

10 32 GNR10D221K JVR10N221K V140LA5 10K140 C10DK221 -594-51416 13M00141K 10M10221K
140 180

14 60 GNR14D221K JVR14N221K V140LA10A 14K140 C14DK221 -595-51416 17M00141K 14M10221K
20 100 GNR20D221KA JVR20N221KPB7 V140LA20A – – – 24M00141K 20M10221K
20 100 GNR20D221K JVR20N221K – 20K140 C20DK221 – – –
5 8 GNR05D241K JVR5N241K V240ZA05 05K150 C05DK241 -592-51516 07M00151K 05M10241K
7 15 GNR07D241K JVR7N241K V150LA2 07K150 C07DK241 -593-51516 09M00151K 07M10241K

150 200
10 35 GNR10D241K JVR10N241K V150LA5 10K150 C10DK241 -594-51516 13M00151K 10M10241K
14 63 GNR14D241K JVR14N241K V150LA10A 14K150 C14DK241 -595-51516 17M00151K 14M10241K
20 108 GNR20D241KA JVR20N241KPB7 V150LA20A 20S150BR7 – – 24M00151K 20M10241K
20 108 GNR20D241K JVR20N241K – 20K150 C20DK241 – – –
5 8.5 GNR05D271K JVR5N271K V270ZA05 05K175 – – 07M01750K 05M10271K
7 18 GNR07D271K JVR7N271K V175LA2 07K175 C07DK271 -593-51716 09M01750K 07M10271K

10 40 GNR10D271K JVR10N271K V175LA5 10K175 C10DK271 -594-51716 13M01750K 10M10271K
175 225 14 70 GNR14D271K JVR14N271K V175LA10A 14K175 C14DK271 -595-51716 17M01750K 14M10271K

20 127 GNR20D271KA JVR20N271KPB7 V175LA20A – – – 24M01750K 20M10271K
20 127 GNR20D271K JVR20N271K – 20K175 C20DK271 – – –
5 9 GNR05D301K JVR5N301K – – – – – –
7 21 GNR07D301K JVR7N301K – – – – – –

190 250
10 45 GNR10D301K JVR10N301K – – – – – –
14 80 GNR14D301K JVR14N301K – – – – – –
20 135 GNR20D301KA JVR20N301KPB7 – – – – – –
20 135 GNR20D301K JVR20N301K – – – – – –
5 9.5 GNR05D331K JVR5N331K – – – – 07M00211K 05M10331K
7 23 GNR07D331K JVR7N331K – – C07DK331 – 09M00211K 07M10331K

10 43 GNR10D331K JVR10N331K – – – – 13M00211K 10M10331K
210 275

14 87 GNR14D331K JVR14N331K – – – – 17M00211K 14M10331K
20 150 GNR20D331KA JVR20N331KPB7 – – – – 24M00211K 20M10331K
20 150 GNR20D331K JVR20N331K – – – – – –

CROSS REFERENCE CHART (cont.)

Cross Reference Chart continued overleaf  >  >  >  >

CERAMATE type GNR
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CERAMATE type GNR
CROSS REFERENCE CHART (cont.)

Maximum Element Energy BC Comp.
Operating Size Littelfuse Epcos Panasonic (Philips) Thomson Thomson

Voltage (Dia.) Joyin GE-MOV SIOV-S ERZ- 2322 VE VF
Vrms    Vdc mm J

5 10 GNR05D361K JVR5N361K V360ZA05 05K230 C05DK361 -592-52316 07M00231K 05M10361K
7 25 GNR07D361K JVR7N361K V230LA4 07K230 C07DK361 -593-52316 09M00231K 07M10361K

10 47 GNR10D361K JVR10N361K V230LA10 10K230 C10DK361 -594-52316 13M00231K 10M10361K
230 300

14 93 GNR14D361K JVR14N361K V230LA20A 14K230 C14DK361 -595-52316 17M00231K 14M10361K
20 163 GNR20D361KA JVR20N361KPB7 V230LA40 – – – 24M00231K 20M10361K
20 163 GNR20D361K JVR20N361K – 20K230 C20DK361 – – –
5 12 GNR05D391K JVR5N391K V390ZA05 05K250 C05DK391 -592-52516 07M00251K 05M10391K
7 25 GNR07D391K JVR7N391K V250LA4 07K250 C07DK391 -593-52516 09M00251K 07M10391K

250 320
10 60 GNR10D391K JVR10N391K V250LA10 10K250 C10DK391 -594-52516 13M00251K 10M10391K
14 100 GNR14D391K JVR14N391K V250LA20A 14K250 C14DK391 -595-52516 17M00251K 14M10391K
20 180 GNR20D391KA JVR20N391KPB7 V250LA40A 20S250BR7 – – 24M00251K 20M10391K
20 180 GNR20D391K JVR20N391K – 20K250 C20DK391 – – –
5 13 GNR05D431K JVR5N431K V430ZA05 05K275 C05DK431 -592-52716 07M02750K 05M10431K
7 28 GNR07D431K JVR7N431K V275LA4 07K275 C07DK431 -593-52716 09M02750K 07M10431K

275 350
10 65 GNR10D431K JVR10N431K V275LA10 10K275 C10DK431 -594-52716 13M02750K 10M10431K
14 115 GNR14D431K JVR14N431K V275LA20A 14K275 C14DK431 -595-52716 17M02750K 14M10431K
20 190 GNR20D431KA JVR20N431KPB7 V275LA40A 20S275BR7 – – 24M02750K 20M10431K
20 190 GNR20D431K JVR20N431K – 20K275 C20DK431 – – –
5 15 GNR05D471K JVR5N471K V470ZA05 05K300 C05DK471 -592-53016 07M00301K 05M10471K
7 30 GNR07D471K JVR7N471K V300LA4 07K300 C07DK471 -593-53016 09M00301K 07M10471K

300 385
10 70 GNR10D471K JVR10N471K V300LA10 10K300 C10DK471 -594-53016 13M00301K 10M10471K
14 125 GNR14D471K JVR14N471K V300LA20A 14K300 C14DK471 -595-53016 17M00301K 14M10471K
20 220 GNR20D471KA JVR20N471KPB7 V300LA40A – – – 24M00301K 20M10471K
20 220 GNR20D471K JVR20N471K – 20K300 C20DK471 – – –
10 67 GNR10D511K JVR10N511K V320LA10 10K320 – -594-53216 13M00321K 10M10511K
14 122 GNR14D511K JVR14N511K V320LA20A 14K320 C14DK511 -595-53216 17M00321K 14M10511K

320 418
20 210 GNR20D511KA JVR20N511KPB7 V320LA40A – – – 24M00321K 20M10511K
20 210 GNR20D511K JVR20N511K – 20K320 C20DK511 – – –
10 68 GNR10D561K JVR10N561K – – – – 13M00351K 10M10561K

350 460
14 123 GNR14D561K JVR14N561K – – – – 17M00351K 14M10561K
20 214 GNR20D561KA JVR20N561KPB7 – – – – 24M00351K 20M10561K
20 214 GNR20D561K JVR20N561K – – – – – –
10 70 GNR10D621K JVR10N621K V385LA10 10K385 C10DK621 -594-53816 13M03850K 10M10621K

385 505
14 125 GNR14D621K JVR14N621K V385LA20A 14K385 C14DK621 -595-53816 17M03850K 14M10621K
20 220 GNR20D621KA JVR20N621KPB7 V385LA40A – – – 24M03850K 20M10621K
20 220 GNR20D621K JVR20N621K – 20K385 C20DK621 – – –
10 72 GNR10D681K JVR10N681K V420LA10 10K420 C10DK681 -594-54216 13M00421K 10M10681K

420 560 14 130 GNR14D681K JVR14N681K V420LA20A 14K420 C14DK681 -595-54216 17M00421K 14M10681K
20 230 GNR20D681KA JVR20N681KPB7 V420LA40A – – – 24M00421K 20M10681K
20 230 GNR20D681K JVR20N681K – 20K420 C20DK681 – – –
10 75 GNR10D751K JVR10N751K – 10K460 C10DK751 -594-54616 13M00461K 10M10751K

460 615
14 143 GNR14D751K JVR14N751K – 14K460 C14DK751 -595-54616 17M00461K 14M10751K
20 255 GNR20D751KA JVR20N751KPB7 – – – – 24M00461K 20M10751K
20 255 GNR20D751K JVR20N751K – 20K460 C20DK751 – – –
10 80 GNR10D781K JVR10N781K V480LA10 – C10DK781 – – –

485 640 14 148 GNR14D781K JVR14N781K V480LA40A – C14DK781 – – –
20 265 GNR20D781KA JVR20N781KPB7 V480LA80A – – – – –
20 265 GNR20D781K JVR20N781K – – C20DK781 – – –
10 85 GNR10D821K JVR10N821K V510LA10 10K510 C10DK821 -594-55116 13M00511K 10M10821K
14 157 GNR14D821K JVR14N821K V510LA40A 14K510 C14DK821 -595-55116 17M00511K 14M10821K

510 670
20 282 GNR20D821KA JVR20N821KPB7 V510LA80A – – – 24M00511K 20M10821K
20 282 GNR20D821K JVR20N821K – 20K510 C20DK821 – – –
10 93 GNR10D911K JVR10N911K V575LA10 10K550 C10DK911 -594-55516 13M05750K 10M10911K
14 175 GNR14D911K JVR14N911K V575LA40A 14K550 C14DK911 -595-55516 17M05750K 14M10911K

550 745
20 310 GNR20D911KA JVR20N911KPB7 V575LA80A – – – 24M05750K 20M10911K
20 310 GNR20D911K JVR20N911K – 20K550 C20DK911 – – –
10 115 GNR10D112K JVR10N112K V660LA10 10K680 C10DK112 – – –

680 895
14 213 GNR14D112K JVR14N112K V660LA50A 14K680 C14DK112 – – –
20 383 GNR20D112KA JVR20N112KPB7 V660LA100A – – – – –
20 383 GNR20D112K JVR20N112K – 20K680 C20DK112 – – –
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                                        Tел:  +7 (812) 336 43 04 (многоканальный) 
                                                    Email:  org@lifeelectronics.ru 
 
                                                         www.lifeelectronics.ru 

 

ООО “ЛайфЭлектроникс”                                                                                                                  “LifeElectronics” LLC 
ИНН 7805602321 КПП 780501001 Р/С 40702810122510004610 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в г.Санкт-Петербурге К/С 30101810900000000703 БИК 044030703  

 

      Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и 
отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, 
Америки и Азии. 

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению 
коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, 
электролитические),  за  счёт заключения дистрибьюторских договоров 

      Мы предлагаем: 

 Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам. 

 Специальные условия для постоянных клиентов. 

 Подбор аналогов. 

 Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям. 
 

 Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка. 

 Доставку товара в любую точку России и стран СНГ. 

 Комплексную поставку. 

 Работу по проектам и поставку образцов. 

 Формирование склада под заказчика. 
 

 Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента). 

 Тестирование поставляемой продукции. 

 Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку. 

 Входной контроль качества. 

 Наличие сертификата ISO. 
 

       В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать 
разработчикам, и инженерам. 

  Конструкторский отдел помогает осуществить: 

 Регистрацию проекта у производителя компонентов. 

 Техническую поддержку проекта. 

 Защиту от снятия компонента с производства. 

 Оценку стоимости проекта по компонентам. 

 Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы. 
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