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Copper Foil Tape

Benefits

•  Double sided conductivity

•  Economical

EACFT

Copper foil tapes are ideally suited for 
critical shielding and masking applications.   
Copper tape has countless applications in 
electronics from creating low-profile traces 
for electrical components to RF-shielding. 

Applications 

•  EMI/RFI shielding

•  Grounding 

•  Prototyping

•  Design troubleshooting

•  Seal enclosure seams

•  Cable/connector wrapping to  
 reduce EMI

Copper Foil Tape Specification
Properties ST003CU50 ST003CU100

Material Composition
Copper foil with conductive 

acrylic PSA
Copper foil with conductive 

acrylic PSA

Surface Resistivity ≤ 0.05 Ω/sq ≤ 0.05 Ω/sq

Resistance ≤ 0.2 Ω ≤ 0.2 Ω

180° Peel Adhesion > 1.76 lb/in (0.8 kg/in) > 1.76 lb/in (0.8 kg/in)

Service Temperature -40°F to 158°F (-40°C to 70°C) -40°F to 158°F (-40°C to 70°C)

RoHS Yes Yes

Thickness
0.0023 ± .0004 inch  

(0.06 ± .01 mm)
0.0023 ± .0004 inch  

(0.06 ± .01 mm)

Width 0.50 inch (12.7mm) 1.00 inch (25.4 mm)

Shelf Life 12 months* 12 months*

*Handling and Storage:
 • Store in cool, dry conditions at 
  73°F ± 9°F (23°C ± 5°C) and  
  60%-70% relative humidity. Avoid  
  exposure to sunlight.
Adhesive:
 • Pressure sensitive acrylic adhesive is  
  conductive using nickel and copper.
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      Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и 
отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, 
Америки и Азии. 

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению 
коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, 
электролитические),  за  счёт заключения дистрибьюторских договоров 

      Мы предлагаем: 

 Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам. 

 Специальные условия для постоянных клиентов. 

 Подбор аналогов. 

 Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям. 
 

 Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка. 

 Доставку товара в любую точку России и стран СНГ. 

 Комплексную поставку. 

 Работу по проектам и поставку образцов. 

 Формирование склада под заказчика. 
 

 Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента). 

 Тестирование поставляемой продукции. 

 Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку. 

 Входной контроль качества. 

 Наличие сертификата ISO. 
 

       В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать 
разработчикам, и инженерам. 

  Конструкторский отдел помогает осуществить: 

 Регистрацию проекта у производителя компонентов. 

 Техническую поддержку проекта. 

 Защиту от снятия компонента с производства. 

 Оценку стоимости проекта по компонентам. 

 Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы. 
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