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Fig. 1: Cable Overview

Order Number Description Applicable Cameras

2000028340 Cable GigE CAT6 S/STP one end 

with screw lock vertical, 5 m

scout GigE, pilot

2000028339 Cable GigE CAT6 S/STP one end 

with screw lock vertical, 10 m

scout GigE, pilot

2000028338 Cable GigE CAT6 S/STP one end 

with screw lock vertical, 20 m

scout GigE, pilot

Table 1: Cable Type

Dimensions in mm
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Suitability for Drag Chain Applications

All cables mentioned in this document have been tested and declared suitable for use in drag chain 
applications. For test conditions, see Fig. 2. The cables are guaranteed for 1 million bending cycles.

Fig. 2: Test Conditions for Drag Chain Compliance Testing

Read the camera User’s Manual including the safety warnings before connecting the cable to the 
camera. The User’s Manual also contains further information about pin assignments, power 
requirements, as well as comprehensive information about installing and using the camera. 

You can download the User’s Manual and related documents for your camera free of charge from 
the Basler website: www.baslerweb.com.

The bending radius influences the number of bending cycles.

A bending radius larger than the one used during testing, leads to an increase in 
the number of bending cycles. A smaller bending radius has the opposite effect 
and results in a lower number of bending cycles.

Speed: 12x/Minute

970 mm

5 kg

120 mm

120 mm

120 mm
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Revision History

Doc. ID Number Date Changes

DG00138501000 9 Jul 2014 Initial release of this document.
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      Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и 
отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, 
Америки и Азии. 

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению 
коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, 
электролитические),  за  счёт заключения дистрибьюторских договоров 

      Мы предлагаем: 

 Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам. 

 Специальные условия для постоянных клиентов. 

 Подбор аналогов. 

 Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям. 
 

 Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка. 

 Доставку товара в любую точку России и стран СНГ. 

 Комплексную поставку. 

 Работу по проектам и поставку образцов. 

 Формирование склада под заказчика. 
 

 Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента). 

 Тестирование поставляемой продукции. 

 Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку. 

 Входной контроль качества. 

 Наличие сертификата ISO. 
 

       В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать 
разработчикам, и инженерам. 

  Конструкторский отдел помогает осуществить: 

 Регистрацию проекта у производителя компонентов. 

 Техническую поддержку проекта. 

 Защиту от снятия компонента с производства. 

 Оценку стоимости проекта по компонентам. 

 Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы. 
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