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MOMENTARY ACTION 4.5 VDC TO 16 VDC

WAVE SOLDERABLE PCB SOCKETS FOR 554 SWITCHES

KNURLED FLANGE NUT 2.39 [.094]
X 16.51 [.658] MAX O.D.

12.70 [.500] 32 UNS - 2A THD.

565-0701 SHOWN

Neon and incandescent lamp information on Pages 35  and 36.
Dimensions in mm [inches] Dialight

Uses:
T-1 3/4

MIDGET
FLANGE BASE
INCANDESCENT

LAMP

554 SERIES SOLID STATE, HALL EFFECT SWITCHES
ILLUMINATED PUSHBUTTON SWITCHES & MATCHING PANEL MOUNT INDICATORS

ACCEPTS CONTACT
PART NO. CAP SIZE CIRCUIT FIG
554-7321 ALL SPST N.O. 1
554-7321-211 5/8" SQ. SPST N.O. 2
554-7321-411 3/4" SQ. SPST N.O. 3
554-7321-511 3/4" X 1" SPST N.O. 4

ACCEPTS
PART NO. CAP SIZE FIG
554-0001 ALL 1
554-0001-211 5/8" SQ. 2
554-0001-411 3/4" SQ. 3
554-0001-511 3/4" X 1" 4
554-4001-411 DUAL LAMP 5

554 SERIES INDICATORS

1.78
[.070]

565 SERIES BARRIERS

501 SERIES PCB SOCKETS
PART NO. FOR SWITCH
501-1001 554-00
501-1001 554-11
501-2001 554-12
501-1001 554-21
501-2001 554-22
501-1002 554-31
501-2002 554-32
501-1002 554-73

17.45
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15.88
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8.84
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PC
TERMINALS

Material: All plastic switch components made from 94V-0 plastic

GENERAL INFORMATION:
Barriers may be used with Snap-In Bezel Mounting Switches to
provide safer separation between switch caps, thereby minimizing
accidential actuation of the wrong switch. "End" and "center" barrier
are used if two or more switches are mounted in common hole cutout.
For individual switch mounting, two end barriers are used.

INSERTION:
The barriers are held to the side of the switch by hand and inserted
as one unit. The end or side barrier becomes captured upon insertion
into a panel and appear to be one complete assembly.
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SOCKET

PC BOARD 554
SWITCH

PANEL

Caps Ordered Separately, see Page 25

FOR USE WITH
PART NO. DESCRIPTION BEZEL SUFFIX
565-0701 5/8" END BARRIER -211 OR -311
565-0711 5/8" CENTER BARRIER -211 OR -311
565-0721 3/4" END BARRIER -411 OR -511
565-0731 3/4" CENTER BARRIER -411 OR -511
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      Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и 
отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, 
Америки и Азии. 

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению 
коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, 
электролитические),  за  счёт заключения дистрибьюторских договоров 

      Мы предлагаем: 

 Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам. 

 Специальные условия для постоянных клиентов. 

 Подбор аналогов. 

 Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям. 
 

 Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка. 

 Доставку товара в любую точку России и стран СНГ. 

 Комплексную поставку. 

 Работу по проектам и поставку образцов. 

 Формирование склада под заказчика. 
 

 Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента). 

 Тестирование поставляемой продукции. 

 Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку. 

 Входной контроль качества. 

 Наличие сертификата ISO. 
 

       В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать 
разработчикам, и инженерам. 

  Конструкторский отдел помогает осуществить: 

 Регистрацию проекта у производителя компонентов. 

 Техническую поддержку проекта. 

 Защиту от снятия компонента с производства. 

 Оценку стоимости проекта по компонентам. 

 Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы. 
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