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■ Features
● Low profi le(H=2.2 mm),
    Shaft hole diameters of up to 4 mm.
● Light operation with a rotation torque of 2 mN·m
● Automatic mounting and SMDs.

10 mm Square SMD Encoders

Type:  EVQVV

■ Explanation of Part Numbers

■ Recommended Applications
● Air conditioning temperature controls
● Input of operation units
● Computer peripherals

■ Specifi cations

Mechanical
Rotation Angle 360 ° (Endless)

Rotation Torque 2 mN·m max.

Electrical

Output Signals Phase A and B

Resolution 3 pulses/360 °

Rating 1 mA 10 Vdc (at each bit)

Contact Resistance 10 � max.

Insulation Resistance 50 M� min. (at 50 Vdc)

Dielectric Withstanding Voltage 50 Vac for 1 minute

Bouncing 5 ms max.

Endurance Rotation Life 70000 cycles min.

Minimum Quantity/Packing Unit                    1500 pcs.  Embossed Taping (Reel Pack)

Quantity/Carton                                            6000 pcs.
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B : Output signal B
A : Output signal A

(View from parts side.)
PWB thickness t=1.6

Tolerance : ±0.1

PWB mounting hole for reference
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■ Dimensions in mm (not to scale)

EVQVV

■ Test Circuit Diagram■ Phase Difference
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                                        Tел:  +7 (812) 336 43 04 (многоканальный) 
                                                    Email:  org@lifeelectronics.ru 
 
                                                         www.lifeelectronics.ru 
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      Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и 
отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, 
Америки и Азии. 

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению 
коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, 
электролитические),  за  счёт заключения дистрибьюторских договоров 

      Мы предлагаем: 

 Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам. 

 Специальные условия для постоянных клиентов. 

 Подбор аналогов. 

 Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям. 
 

 Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка. 

 Доставку товара в любую точку России и стран СНГ. 

 Комплексную поставку. 

 Работу по проектам и поставку образцов. 

 Формирование склада под заказчика. 
 

 Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента). 

 Тестирование поставляемой продукции. 

 Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку. 

 Входной контроль качества. 

 Наличие сертификата ISO. 
 

       В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать 
разработчикам, и инженерам. 

  Конструкторский отдел помогает осуществить: 

 Регистрацию проекта у производителя компонентов. 

 Техническую поддержку проекта. 

 Защиту от снятия компонента с производства. 

 Оценку стоимости проекта по компонентам. 

 Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы. 
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