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S T A N D A R D  P A R T  N U M B E R S  F O R  S T A N D A R D  R E S I S T A N C E  V A L U E S

          0.1 TVW5JR10    TVW7JR10    TVW10JR10         —
          0.15 —5JR15      —7JR15      —10JR15           —
          0.2 —5JR20      —7JR20      —10JR20           —
          0.27 —5JR27      —7JR27      —10JR27           —
          0.3 —5JR30      —7JR30      —10JR30           —
          0.33 —5JR33      —7JR33      —10JR33           —
          0.39 —5JR39      —7JR39      —10JR39           —
          0.43 —5JR43      —7JR43      —10JR43           —
          0.47 —5JR47      —7JR47      —10JR47           —
          0.56 —5JR56      —7JR56      —10JR56           —
          0.68 —5JR68      —7JR68      —10JR68           —
          0.75 —5JR75      —7JR75      —10JR75           —
          0.82 —5JR82      —7JR82      —10JR82           —
          1 —5J1R0      —7J1R0      —10J1R0     TVW20J1R0

          1.5 —5J1R5      —7J1R5      —10J1R5     —20J1R5
          2 —5J2R0      —7J2R0      —10J2R0     —20J2R0
          2.7 —5J2R7      —7J2R7      —10J2R7     —20J2R7
          3 —5J3R0      —7J3R0      —10J3R0     —20J3R0
          3.3 —5J3R3      —7J3R3      —10J3R3     —20J3R3
          3.9 —5J3R9      —7J3R9      —10J3R9     —20J3R9
          4.3 —5J4R3      —7J4R3      —10J4R3     —20J4R3
          4.7 —5J4R7      —7J4R7      —10J4R7     —20J4R7

TVW/TVM Series
Ceramic Housed Power Resistors 

with Standoffs
RoHS Compliant

F E A T U R E S
• Economical Commercial Grade 

for general purpose use 
• Wirewound and Metal Oxide 

construction
• Wide resistance range
• Flameproof inorganic construc-

tion

                                                              Dimensions (in. / mm)
                                                    Length (L)   Height (H)    Width (W)
  Series    Wattage     Ohms        (± 1mm)      (± 1mm)       (± 2mm)   Voltage
  TVW5         5        0.10 -100     0.98 / 25      0.354 / 9      0.394 / 10       350
  TVW7         7       0.10 - 560     1.38 / 35      0.354 / 9      0.394 / 10       500
  TVW10      10      0.10 - 820     1.89 / 48      0.354 / 9      0.394 / 10       750
  TVW20      20      1.0 - 1000     2.48 / 63     0.551 / 14     0.551 / 14      1000
  TVM5          5        150 - 50K     0.98 / 25      0.354 / 9      0.394 / 10       350
  TVM7          7        680 - 50K     1.38 / 35      0.354 / 9      0.394 / 10       500
  TVM10       10      1000 - 50K    1.89 / 48      0.354 / 9      0.394 / 10       750
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          5.6 TVW5J5R6    TVW7J5R6    TVW10J5R6   TVW20J5R6

          6.8 —5J6R8      —7J6R8      —10J6R8     —20J6R8
          7.5 —5J7R5      —7J7R5      —10J7R5     —20J7R5
          8.2 —5J8R2      —7J8R2      —10J8R2     —20J8R2
        10 —5J10R      —7J10R      —10J10R     —20J10R
        15 —5J15R      —7J15R      —10J15R     —20J15R
        20 —5J20R      —7J20R      —10J20R     —20J20R
        27 —5J27R      —7J27R      —10J27R     —20J27R
        30 —5J30R      —7J30R      —10J30R     —20J30R
        33 —5J33R      —7J33R      —10J33R     —20J33R
        39 —5J39R      —7J39R      —10J39R     —20J39R
        43 —5J43R      —7J43R      —10J43R     —20J43R
        47 —5J47R      —7J47R      —10J47R     —20J47R
        56 —5J56R      —7J56R      —10J56R     —20J56R
        68 —5J68R      —7J68R      —10J68R     —20J68R
        75 —5J75R      —7J75R      —10J75R     —20J75R
        82 —5J82R      —7J82R      —10J82R     —20J82R
      100 —5J100      —7J100      —10J100     —20J100
      150 TVM5J150      —7J150      —10J150     —20J150
      200 —5J200      —7J200      —10J200     —20J200
      270 —5J270      —7J270      —10J270     —20J270
      300 —5J300      —7J300      —10J300     —20J300

      330 TVM5J330    TVW7J330    TVW10J330    TVW20J330

      390 —5J390      —7J390      —10J390     —20J390
      430 —5J430      —7J430      —10J430     —20J430
      470 —5J470      —7J470      —10J470     —20J470
      560 —5J560      —7J560      —10J560     —20J560
      680 —5J680      TVM7J680      —10J680     —20J680
      750 —5J750      —7J750      —10J750     —20J750
      820 —5J820      —7J820      —10J820     —20J820
   1,000 —5J1K0      —7J1K0      TVM10J1K0     —20J1K0
   1,500 —5J1K5      —7J1K5      —10J1K5
   2,000 —5J2K0      —7J2K0      —10J2K0     
   2,700 —5J2K7      —7J2K7      —10J2K7     
   3,000 —5J3K0      —7J3K0      —10J3K0     
   3,300 —5J3K3      —7J3K3      —10J3K3     
   3,900 —5J3K9      —7J3K9      —10J3K9     
   4,300 —5J4K3      —7J4K3      —10J4K3     
   4,700 —5J4K7      —7J4K7      —10J4K7     
   5,600 —5J5K6      —7J5K6      —10J5K6     
   6,800 —5J6K8      —7J6K8      —10J6K8     
   7,500 —5J7K5      —7J7K5      —10J7K5     
   8,200 —5J8K2      —7J8K2      —10J8K2     
 10,000 —5J10K      —7J10K      —10J10K     

Ohms       5 Watt         7 Watt           10 Watt        20 Watt Ohms       5 Watt         7 Watt           10 Watt        20 Watt

S P E C I F I C A T I O N S
Material
Housing: Ceramic
Core: Fiberglass or metal oxide
Filling: Cement based
Electrical
Tolerance: 5% standard
Temperature coeff.:

0.01-20Ω  ±400ppm/°C
22-10Ω  ±350ppm/°C

Dielectric withstanding voltage: 
1,000VAC

Short time overload 
TVW: 10x rated power for 5 sec.
TVM: 5x rated power for 5 sec.

 Series     Dim. P         Dim. P1      Dim. P2        Dim. H1          Dim. H2
 TVW5   0.374 / 9.5     0.197 / 5    0.051 / 1.3    0.413 / 10.5      0.984 / 25
 TVW7    0.867 / 22     0.197 / 5    0.051 / 1.3    0.413 / 10.5      0.984 / 25
 TVW10   1.26 / 32      0.197 / 5    0.051 / 1.3    0.413 / 10.5      0.984 / 25
 TVW20   1.77 / 45      0.197 / 5    0.051 / 1.3    0.413 / 10.5    1.161 / 29.5
 TVM5   0.374 / 9.5     0.197 / 5    0.051 / 1.3    0.413 / 10.5      0.984 / 25
 TVM7    0.867 / 22     0.197 / 5    0.051 / 1.3    0.413 / 10.5      0.984 / 25
 TVM10   1.26 / 32      0.197 / 5    0.051 / 1.3    0.413 / 10.5      0.984 / 25

D E R A T I N G  C U R V E
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                                        Tел:  +7 (812) 336 43 04 (многоканальный) 
                                                    Email:  org@lifeelectronics.ru 
 
                                                         www.lifeelectronics.ru 
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      Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и 
отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, 
Америки и Азии. 

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению 
коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, 
электролитические),  за  счёт заключения дистрибьюторских договоров 

      Мы предлагаем: 

 Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам. 

 Специальные условия для постоянных клиентов. 

 Подбор аналогов. 

 Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям. 
 

 Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка. 

 Доставку товара в любую точку России и стран СНГ. 

 Комплексную поставку. 

 Работу по проектам и поставку образцов. 

 Формирование склада под заказчика. 
 

 Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента). 

 Тестирование поставляемой продукции. 

 Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку. 

 Входной контроль качества. 

 Наличие сертификата ISO. 
 

       В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать 
разработчикам, и инженерам. 

  Конструкторский отдел помогает осуществить: 

 Регистрацию проекта у производителя компонентов. 

 Техническую поддержку проекта. 

 Защиту от снятия компонента с производства. 

 Оценку стоимости проекта по компонентам. 

 Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы. 
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