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TAIL PLATING

2198263-1TIN-LEAD

2198263-3TIN

 MATERIAL:
    CONTACT AND SHIELD - COPPER ALLOY.
    HOUSINGS, AND ORGANIZER - THERMOPLASTIC, UL 94V-0, BLACK.

 CONFORMS TO REQUIREMENTS OF TE PRODUCT SPECIFICATION 108-2413 & 108-32037
    BASED ON TELCORDIA GR-1217-CORE FOR SYSTEM QUALITY LEVEL III;
    APPLICATIONS IN CONTROLLED ENVIRONMENTS (CENTRAL OFFICE).

 CONNECTOR MARKED WITH PART NUMBER, DATE CODE,
    MANUFACTURING LOCATION IDENTIFICATION CODE, AND 2D BARCODE IN APPROXIMATE AREA SHOWN.

 4. CONTACT AREA LUBRICATED WITH BELLCORE APPROVED LUBRICANT.
    TECHNICAL REFERENCE: GR-1217-CORE, ISSUE 2, DECEMBER 2008.

 PLATED THRU HOLE REQUIREMENTS:
    FINISHED HOLE =   �n�0.344�#�0.039
    DRILLED HOLE =    �n�0.420�#�0.013
    COPPER THICKNESS = 0.038�#�0.013
    IMMERSION TIN IF APPLICABLE = 0.00051±0.00013

 PLATED THRU HOLE REQUIREMENTS:
    FINISHED HOLE =   �n�0.244�#�0.039
    DRILLED HOLE =    �n�0.320�#�0.013
    COPPER THICKNESS = 0.038�#�0.013
    IMMERSION TIN IF APPLICABLE = 0.00051±0.00013

 PTH DIMENSIONS APPLY TO 1.00mm DEPTH FROM MOUNT SIDE OF PCB.

 HOLE POSITION TOLERANCE APPLIES WITHIN PATTERN FOR CONNECTOR
    PATTERN TO CONNECTOR PATTERN, A 0.12�m� POSITION TOLERANCE APPLIES.

SEE DETAIL  A
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FOOTPRINT SHOWN IS FOR
SINGLE MODULE APPLICATION.

WHEN CONNECTORS ARE
STACKED SIDE BY SIDE,

THESE SI VIAS ARE USED
AS GROUNDS BY THE

NEXT CONNECTOR
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      Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и 
отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, 
Америки и Азии. 

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению 
коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, 
электролитические),  за  счёт заключения дистрибьюторских договоров 

      Мы предлагаем: 

 Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам. 

 Специальные условия для постоянных клиентов. 

 Подбор аналогов. 

 Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям. 
 

 Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка. 

 Доставку товара в любую точку России и стран СНГ. 

 Комплексную поставку. 

 Работу по проектам и поставку образцов. 

 Формирование склада под заказчика. 
 

 Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента). 

 Тестирование поставляемой продукции. 

 Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку. 

 Входной контроль качества. 

 Наличие сертификата ISO. 
 

       В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать 
разработчикам, и инженерам. 

  Конструкторский отдел помогает осуществить: 

 Регистрацию проекта у производителя компонентов. 

 Техническую поддержку проекта. 

 Защиту от снятия компонента с производства. 

 Оценку стоимости проекта по компонентам. 

 Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы. 
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