
2. CONFIGURATION & DIMENSIONS :

5.50±0.3

A B C

4. MATERIALS :

SUPERWORLD  ELECTRONICS  (S)  PTE  LTD

(a) Core : DR Ferrite Core

(c) Base : LCP

(d) Wire : Enamelled Copper Wire

(e) Terminal : Tinned Copper Plate

3. SCHEMATIC :

5. GENERAL SPECIFICATION :

e) Resistance to solder heat : 260°C.10 secs

d) Operating temp. : -40°C to +85°C

c) Storage temp. : -40°C to +125°C

b) Isat : L/L0A = 10% Typ.

a) Irms : Temp. rise 40°C Typ.
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1. PART NO. EXPRESSION :

(c) Inductance code : 4R7 = 4.7uH

(a) Series code

(b) Dimension code

(f) F : Lead Free

(d) Tolerance code : M = ±20%

(e) X, Y, Z : Standard part
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6. ELECTRICAL CHARACTERISTICS :

SMD POWER INDUCTORS SSB1205 SERIES
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1V / 100K

1V / 100K

1V / 100K

1V / 100K

1V / 100K

1V / 100K

1V / 100K

1V / 100K

1V / 100K

1V / 100K

1V / 100K

SSB1205101MZF

SSB1205151MZF

SSB1205680MZF

SSB1205221MZF 220.0±20%

100.0±20%

150.0±20%

68.0±20%

SSB12056R8MZF

SSB1205100MZF

SSB12054R7MZF

SSB1205220MZF

SSB1205470MZF

SSB1205330MZF

SSB1205150MZF 15.0±20%

22.0±20%

33.0±20%

47.0±20%

10.0±20%

6.8±20%

4.7±20%

Part No. Inductance
( µH )

350

150

240

110

38

85

60

46

25

30

23

IrmsRDC
( m  )
Max. Typ.

( A )

1V / 100K

1V / 100K

1V / 100K

SSB1205331MZF

SSB1205681MZF

SSB1205471MZF

330.0±20%

680.0±20%

470.0±20% 710

1000

500

21001V / 100KSSB1205152MZF 1500.0±20%

SSB1205102MZF 1000.0±20% 1V / 100K 1450

Test
Frequency

( Hz )

5.30

1.80

1.00

1.40

1.20

3.20

2.20

2.50

3.50

4.00

5.00

4.50

0.48

0.60

0.88

0.73

0.29

0.35

1.10

0.50

0.43

0.60

0.90

0.72

1.90

1.30

1.60

2.30

2.80

4.00

3.50

5.00

Isat

Typ.
( A )
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SMD POWER INDUCTORS

7. CHARACTERISTICS CURVES :

SSB1205 SERIES

DC CURRENT (A)
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SMD POWER INDUCTORS SSB1205 SERIES

( 1 ) CONFIGURATION

8. PACKAGING INFORMATION :

A

STYLE

13-24

( 2 ) DIMENSIONS

( 3 ) Q'TY & G.W. PER PACKAGE

NB

ØC

INNER : REEL OUTER : CARTON

330

A

1321±0.8

B C

24

D

50

G N

-0

* CARRIER TAPE WIDTH : D

G

Ø
C

EMBOSSED CARRIER

30.4

T

Unit:m/m

D

T

2.0±0.5

90 to 120s
Pre-heating

REFLOW SOLDERINGS
RECOMMENDED SOLDERING CONDITIONS

180°C

150°C

255°C

230°C

40s max.

cooling
Natural

COVER TAPE

SSB1205

SERIES

600

Q'TY (PCS)

1000 13-24

G.W. (gw) STYLE G.W. (Kg)

2400 7.5

Q'TY (PCS)

40 x 40 x 24

SIZE (cm)

10s max.
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SMD POWER INDUCTORS SSB1205 SERIES

WITH FRESH SOLDER.

RESISTANCE TEST

HIGH TEMP. 

APPLIED CURRENT : PER SPEC.

TIME : 500 HOURS

TEMPERATURE : 85±2°C

TIME : 500 HOURS

RESISTANCE TEST

HUMIDITY

THERMAL SHOCK  

( TEMP. CYCLE )

TEST

INDUCTANCE SHALL  

NOT CHANGE MORE

THAN ±20%

HUMIDITY : 90 ~ 95%

TEMPERATURE : 40±2°C

APPLIED CURRENT : PER SPEC.

TOTAL : 50 CYCLES

15 MINUTES 30 MINUTES

ROOM TEMP. -25±2°C

ROOM TEMP.

15 MINUTES

85±2°C

30 MINUTES

TEST ITEM

SOLDERABILITY

9. RELIABILTY AND TEST CONDITION :

SHALL BE COVERED

TERMINAL ELECTRODE

MORE THAN 90% OF THE 

SPECIFICATION TEST CONDITION 

NOTE : Specifications subject to change without notice. Please check our website for latest information.

PG. 5

08.05.2008

FLUX : ROSIN

DIP TIME : 4±1 SECONDS

PREHEAT : 125±25°C FOR 60 SECONDS

SOLDER : 99%Sn/0.3%Ag/0.7%Cu OR EQUIVALENT

SOLDER TEMP. : 245±5°C
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SMD POWER INDUCTORS SSB1205 SERIES

10. UL CARD :

H

I

___

___

A

___

___

___

Liquid crystal plyester (LCP), designated "EKONOL" or "SUMIKASUPER",   furnished in the form of pellets, (Contd)
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0.30E4810 NC , BK

94V-0 130
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94V-0
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130130 41
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4___1
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0.75
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Mtl Dsg
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94V-0
94V-0

94V-0
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94V-0
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220

130
220
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130
130

4___1
2 4
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                                        Tел:  +7 (812) 336 43 04 (многоканальный) 
                                                    Email:  org@lifeelectronics.ru 
 
                                                         www.lifeelectronics.ru 

 

ООО “ЛайфЭлектроникс”                                                                                                                  “LifeElectronics” LLC 
ИНН 7805602321 КПП 780501001 Р/С 40702810122510004610 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в г.Санкт-Петербурге К/С 30101810900000000703 БИК 044030703  

 

      Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и 
отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, 
Америки и Азии. 

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению 
коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, 
электролитические),  за  счёт заключения дистрибьюторских договоров 

      Мы предлагаем: 

 Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам. 

 Специальные условия для постоянных клиентов. 

 Подбор аналогов. 

 Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям. 
 

 Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка. 

 Доставку товара в любую точку России и стран СНГ. 

 Комплексную поставку. 

 Работу по проектам и поставку образцов. 

 Формирование склада под заказчика. 
 

 Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента). 

 Тестирование поставляемой продукции. 

 Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку. 

 Входной контроль качества. 

 Наличие сертификата ISO. 
 

       В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать 
разработчикам, и инженерам. 

  Конструкторский отдел помогает осуществить: 

 Регистрацию проекта у производителя компонентов. 

 Техническую поддержку проекта. 

 Защиту от снятия компонента с производства. 

 Оценку стоимости проекта по компонентам. 

 Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы. 
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